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PERIMETRES DE PROTECTION réalisés
TRAITEMENT Désinfection & I'eau de javel

POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 864
QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

Nombre total d'analyses représentatives de I'eau distribuée 8
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une poliution microbiologique présentant un risque sanitaire 0
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de I'absence de traitement 0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES

Bilans 2016 2017 2018
% d'analyses non conformes 0% 0% 0%

d'

Chlore résiduel libre mg/l absence d'odeur ou 6 0,71 1,00
de saveur désagréable
et pas de changement 0

anormal

Bioxyde mg/l

Chlorites mg/l 0,2 0
Trihalométhanes ug 100 1 0 5,90 59

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018

Nombre d'analyses
Paramétres Unités Limites de gualité Nombre supérieures a la limite de | Moyenne Maximum
d' analyses qualité

Nitrates mg/l 50 mght

HAP pg/l 0,1 ugh 1 0 0,00 0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018

Nombre d'analyses ne
Paramétres Unités | Références de qualité | Nombre respectant pas la Moyenne Maximum
d'analyses référence de qualité

unité pH [6,5-9]
_ -——— _ —
Dureté °F sans objet 3 Eau agressive 6,9 7.8
équilibre calco-carbonique prache de I'équilibre
- Tubigte -———- _
Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturei 8
e __- _
Aluminium ug/l 200 111,0

Manganése ug/l 50 0,0 0,0



Qualité 2018 de l'eau sur I'unité de distribution :

CHAMPEY

" Maitre d'Ouvrage : AD. COM. CHAMPEY

L3 W ;
Exploitant : REGIE

CO ntr 6'8 sanitaire |y prélevée dans plusieurs sources (aquifére des grés). Elle est désinfectée au chlore avant d'étre distribuée.

=T S IQI0QA1E L
i \La présence de bactéries dans 'eau distribuée révéle une Nombre d'analyses réalisées : 8
CU nse || S contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport. Nombre d'analyses non conformes : 0
Limite de qualité : absence de germe.
Nombre d'analyses réalisées : 8 ‘

P o

idite

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit | Nombre d'analyses non conformes : 1

a I'efficacité du traitement de désinfection.
Reférence de qualité : 2 NFU

Nﬂrates Nombre d'analyses réalisées : 3 ‘

L'emploi mal maitrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent Nombre d'analyses non conformes : 0
provoguer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.

Limite de qualité : 50 mg/l

Valeur maximale mesurée : 11

Concentration moyenne : 3,8

Concentration maximale : 45

A1 E1C | Nombre d'analyses réalisées : 3
La dureté, exprimée en degrés francais (°F), représente le calcium et le

magnésium, paramétres ne présentant pas de risque pour la santé. Valeur moyenne mesurée : 6.9
L e . 5 . Valeur maximale mesurée : 7,8
Rétérence de qualité : L'eau ne doit pas étre agressive
Nombre d'analyses réalisées : 2
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de Nombre d'analyses non conformes : 0

désherbage.
Limite de qualité : 0,1 pg/

Valeur maximale mesurée :

Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limitede qualitc: Concentration maximale :

I CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
L'eau peut présenter une odeur liée & un excés de désinfectant.

En 2018, I'eau était consommabie.

Pour les eaux désinfectéas
at chlore, il est nécessaire de
maintenir un taux de chlore
résiduel. Si vous décelez un
goiit de chiore mettez une
carafe ouverte au
réfrigérateur pendant
quelques heures pour
I'éliminer. Si la saveur ou la
couleur de votre eau change,
signalez le 3 votre
distributeur (voir adresse
facture).

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit mettre en place un traitement de reminéralisation et
mise & I'équilibre de I'eau.

Le traitement de désinfection doit étre optimisé pour garantir son efficacité tout en limitant les doses de
désinfectant utilisées.




