Qualité 2019 de I'eau sur l'unité de distribution :

CHAMPEY

*;Maitre d'Ouvrage : AD. COM. CHAMPEY
£

il ‘ Exploitant : REGIE
COHtrale Sanita ! [+l |L'eau est prélevée dans plusieurs sources (aquifére des grés). Elle est désinfectée au chlore avant d'éire distribude.
Le controle sanitare de la quahte
da 'eau est realise par le service
Sante Environnement de I'Agence =
Regionale de Sante Bacterioloa

: La présence de bactéries dans l'eau distribuée révéle une Nombre d'analyses réalisées : 8
CU nse "s contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport. Nombre d'analyses non conformes : 0

Limite de qualité : absence de germe.

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
a 'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes : 0

Valeur maximale mesurée : 1,2

Apres guelques jours d'absence.
taisser couler l'eau avant
da la boire

Nombre d'analyses réalisées : 2

L'emploi mal maitrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent Nombre d'analyses non conformes : 0

provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les . .
ion ne:
reSSources. Concentration moyenne 3,7
Limite de qualité : 50 mg/| Goncentration maximale : 3,8
Nombre d'analyses réalisées : 2
5 ekl T I 4 La dureté, exprimée en degrés frangais (°F), représente le calcium et le val & 6.5
B Jueies i 2 N P . - M
R magnésium, parametres ne présentant pas de risque pour la santé. aleur moyenne mesuree : ;
reseau d eau fraide ) i
ox ey . « ) Valeur maximale mesurée : 6,8
Référence de qualité : L'eau ne doit pas étre agressive
Nombre d'analyses réalisées : 1

' La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une

T contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.

SRR RTEILEEIGER (L imite de qualité : 0,1 pgfi
fype adoueisseur ou purtficateur
i 4, veillez a son bon entretien
pour eviter une contamination Nombre d'analyses non conformes :
microbiologique de !Ieau et Concentration moyenne :
conserver tn point d'eau non
traitea pout ta boisson ef 1a
preparation des aliments

Nombre d'analyses non conformes : 0

Valeur maximale mesurée :

Nombre d'analyses réalisées :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

1

Dans fes hahitats anciens L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb,
venifiez quil ne subsiste plus cuivre, ..) et détériore la qualité de I'eau : golt métallique, particules en suspension, coloration.
ATl o L'eau peut présenter une odeur liée & un excés de désinfectant.

Dans ie cas contraire | laissez
couler I'eau quelgues mstants
avant de fa consommer ef
changer les canalisations
dans les meilleurs delars

En 2019, I'eau était consommable.

Pour les eaux désinfectées
au chlore, il est nécessaire de
maintenir un taux de chlore
résiduel. Si vous décelez un
godit de chlore mettez une
carafe ouverte au
réfrigérateur pendant
quelques heures pour
I'éliminer. Si la saveur ou la
couleur de votre eau change,
signalez le a votre
distributeur (voir adresse
facture).

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit metire en place un traitement de reminéralisation et
mise a 'équilibre de I'eau.

Le traitement de désinfection doit étre optimisé pour garantir son efficacité tout en limitant les doses de
désinfectant utilisées.




